
Technische Daten Nikon F2 Nikon F3 Nikon FM Nikon FM2
Produktionszeitraum 1971 - 1980 1980 - 1977 - 1982 1982 - 1983
Bajonettyp Non AI AI (non-AI) AI (non-AI) AI

Verschluß Verschluß Verschluß Verschluß

Verschlußlamellen Titan Rollo Titan Rollo Metall Lamellen Titan Lamellen
Verschlußsteuerung Mechanisch Quarzgesteuert Mechanisch Mechanisch
Verschlußablauf Horizontal Horizontal Vertikal Vertikal
Verschlußzeiten 1/2000 - 1s (10s), B, T 1/2000 - 8s, X, B, T 1/1000 - 1s, B 1/4000 - 1s, X, B
Synchronzeit 1/80 s 1/80 s 1/125 s 1/200 s

Belichtung Belichtung Belichtung Belichtung
Belichtungssteuerung M M, A M M
Meßwertanzeige im Sucher --- LCD LED LED

Meßmethode --- 80/20% 60/40% 60/40%
Meßbereich --- EV +1 bis +18 EV +1 bis +18 EV +1 bis +18
Meßzellen --- SPD GAP SPD
ISO-Bereich --- 12 – 6400 12 – 3200 12 – 6400
Belichtungs-Korrektur --- +2 EV / -2 EV --- ---
Meßwertspeicher --- Ja --- ---
DX-Abtastung --- --- --- ---

Sucher Sucher Sucher Sucher

Wechselsucher Nein Nein
Standard-Mattscheibe K K
Wechselbare Mattscheiben B - R A - U Keine B / E

Sucheranzeigen Blitzbereitschaft, 
Sucherbeleuchtung Nein Ja Nein Nein
Sucher-Bildfeld 100% 100% 93% 93%

Autofokus Autofokus Autofokus Autofokus
Nein Nein Nein Nein
Blitzsteuerung Blitzsteuerung Blitzsteuerung Blitzsteuerung

TTL-Blitzsteuerung Nein Ja Nein Nein
TTL-Blitzprogrammautomatik Nein Nein Nein Nein
ISO-Bereich TTL-Steuerung --- 25 - 400 --- ---

Nein Nein Nein Nein
Synchronkontakt-Typ X und M X X X
Synchronkabelanschluß Ja Ja Ja Ja

Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung
Zubehörschuh F Typ F3 Typ ISO Typ ISO Typ
Rückspulung Kurbel, Motorisch mit MD 1/2 Kurbel, Motorisch mit MD 4 Kurbel Kurbel
Selbstauslöser Mechanisch Elektronisch Mechanisch Mechanisch
Mehrfachbelichtung Nein Ja Ja Ja
Spiegelarretierung Ja Ja Nein Nein
Spiegelvorlauf (Selbstauslöser) Nein Nein Ja Ja
Okularverschluß Nein Ja Nein Nein
Abblendtaste Ja Ja Ja Ja
Drahtauslöser Leica Glocke ISO-Gewinde Leica Glocke ISO-Gewinde

Systemzubehör Systemzubehör Systemzubehör Systemzubehör

Motorantrieb/Bildfrequenz MD 4/3.8-6.0 MD 12/2.7, MD 11/2.7 MD 12/2.7, MD 11/2.7

Datenrückwand MF 12 MF 16, MF 12 
Sonstiges Sonstiges Sonstiges Sonstiges

Abmessungen 98 x 152 x 56 mm 96.5 x 101 x 69 mm 90 x 142 x 60 mm 90 x 142 x 60 mm
Gewicht 730g 700g 590g 540g

Bemerkungen Der Nachfolger der Nikon F Der Nachfolger der F2 ---

Lichtschachtsucher DW 1, 6x 
Vergrößerungssucher DW 2, 
Sportsucher DA 1, 6x 
Vergrößerungssucher DW 2

Lichtschachtsucher DW 3, 
Sportsucher DA 1, 6x 
Vergrößerungssucher DW 4, 
Autofokussucher DX 1

A K 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 

Synchronisation auf den 2. 
Verschlußvorhang 

MD 1/4.0-5.0, MD 2/4.0-5.0, 
MD 3/2.5-4.0
MF 1, MF2, MF3, MF 10, MF 
11

MF4, MF 6, MF 14, MF 17, 
MF 18

Nachfolger der FM mit 
1/4000s. Verschlußzeit
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Technische Daten Nikon FM2n Nikon FE Nikon FE2 Nikon FA
Produktionszeitraum 1983 – 2000 1978 - 1983 1983 - 1988 1983 - 1988
Bajonettyp AI AI (non-AI) AI AIs

Verschluß Verschluß Verschluß Verschluß

Verschlußlamellen Titan Lamellen Metall Lamellen Titan Lamellen Titan Lamellen
Verschlußsteuerung Mechanisch Elektronisch Quarzgesteuert Quarzgesteuert
Verschlußablauf Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal
Verschlußzeiten 1/4000 - 1s, X, B 1/1000 - 8s, X, B 1/4000 - 8s, X, B 1/4000 - 1s, X, B
Synchronzeit 1/250 s 1/125 s 1/250 s 1/250 s

Belichtung Belichtung Belichtung Belichtung
Belichtungssteuerung M M, A M, A M, A, S, P
Meßwertanzeige im Sucher LED Nadel Nadel LCD

Meßmethode 60/40% 60/40% 60/40%
Meßbereich EV +1 bis +18 EV +1 bis +18 EV +1 bis +18 EV +1 bis +19
Meßzellen SPD SPD SPD SPD (5 Meßzonen)
ISO-Bereich 12 – 6400 12 – 4000 12 – 4000 12 – 4000
Belichtungs-Korrektur --- +2 EV / -2 EV +2 EV / -2 EV +2 EV / -2 EV
Meßwertspeicher --- Ja Ja ---
DX-Abtastung --- --- --- ---

Sucher Sucher Sucher Sucher

Wechselsucher Nein Nein Nein Nein
Standard-Mattscheibe K2 K K2 K2
Wechselbare Mattscheiben B2 / E2 B / E B2 / E2 B2 / E2

Sucheranzeigen 
Sucherbeleuchtung Nein Nein Nein Nein
Sucher-Bildfeld 93% 93% 93% 93%

Autofokus Autofokus Autofokus Autofokus
Nein Nein Nein Nein
Blitzsteuerung Blitzsteuerung Blitzsteuerung Blitzsteuerung

TTL-Blitzsteuerung Nein Nein Ja Ja
TTL-Blitzprogrammautomatik Nein Nein Nein Nein
ISO-Bereich TTL-Steuerung --- --- 25 - 400 25 - 400

Nein Nein Nein Nein
Synchronkontakt-Typ X X X X
Synchronkabelanschluß Ja Ja Ja Ja

Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung
Zubehörschuh ISO Typ ISO Typ ISO Typ ISO Typ
Rückspulung Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel
Selbstauslöser Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch
Mehrfachbelichtung Ja Ja Ja Ja
Spiegelarretierung Nein Nein Nein Nein
Spiegelvorlauf (Selbstauslöser) Ja Ja Ja Ja
Okularverschluß Nein Nein Nein Ja
Abblendtaste Ja Ja Ja Ja
Drahtauslöser ISO-Gewinde Leica Glocke ISO-Gewinde ISO-Gewinde

Systemzubehör Systemzubehör Systemzubehör Systemzubehör

Motorantrieb/Bildfrequenz MD 12/2.7, MD 11/2.7 MD 12/2.7, MD 11/2.7 MD 12/2.7, MD 11/2.7

Datenrückwand MF 16, MF 12 MF 12 MF 16, MF 12 MF 16, MF 12 
Sonstiges Sonstiges Sonstiges Sonstiges

Abmessungen 90 x 142 x 60 mm 90 x 142 x 57 mm 90 x 142 x 57 mm 92 x 142 x 64 mm
Gewicht 540g 590g 550g 625g

Bemerkungen Nachfolger der Nikkormat EL2 Nachfolger der FE

AMP-Mehrfeldmessung, 
60/40%

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 
Belichtungskorrektur, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, Blende, 
Blitzbereitschaft, 
Belichtungskorrektur, 

Synchronisation auf den 2. 
Verschlußvorhang 

MD 15/3.2, MD 12/2.7, MD 
11/2.7

Nachfolger der FM mit 
1/4000s. Verschlußzeit

Erste Nikon mit 
Mehrfeldmessung



Technische Daten Nikon FE10 Nikon EM Nikon FG Nikon FG20
Produktionszeitraum 1997 - 1979 - 1984 1982 - 1985 1984 - 1986
Bajonettyp AI AI AI AI

Verschluß Verschluß Verschluß Verschluß

Verschlußlamellen Metall Lamellen Metall Lamellen Metall Lamellen Metall Lamellen
Verschlußsteuerung Quarzgesteuert Elektronisch Quarzgesteuert Elektronisch
Verschlußablauf Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal
Verschlußzeiten 1/2000 - 1s, B 1/1000 - 1s, X, B 1/1000 - 1s, X, B 1/1000 - 1s, X, B
Synchronzeit 1/90 s 1/90 s 1/90 s 1/90 s

Belichtung Belichtung Belichtung Belichtung
Belichtungssteuerung M, A A M, A, P M, A
Meßwertanzeige im Sucher LED Nadel LED Nadel

Meßmethode 60/40% 40/60% 40/60% 40/60%
Meßbereich EV +1 bis +18 EV +1 bis +18 EV +1 bis +18 EV +1 bis +18
Meßzellen SPD SPD SPD SPD
ISO-Bereich 25 - 3200 25 - 1600 25 – 3200 25 - 3200
Belichtungs-Korrektur +2 EV / -2 EV +2 EV +2 EV / -2 EV +2 EV
Meßwertspeicher Ja --- --- ---
DX-Abtastung --- --- --- ---

Sucher Sucher Sucher Sucher

Wechselsucher Nein Nein Nein Nein
Standard-Mattscheibe K K K K
Wechselbare Mattscheiben Keine Keine Keine Keine

Sucheranzeigen 
Sucherbeleuchtung Nein Nein Nein Nein
Sucher-Bildfeld 93% 92% 92% 92%

Autofokus Autofokus Autofokus Autofokus
Nein Nein Nein Nein
Blitzsteuerung Blitzsteuerung Blitzsteuerung Blitzsteuerung

TTL-Blitzsteuerung Nein Nein Ja Nein
TTL-Blitzprogrammautomatik Nein Nein Nein Nein
ISO-Bereich TTL-Steuerung --- --- 25 - 400 ---

Nein Nein Nein Nein
Synchronkontakt-Typ X X X X
Synchronkabelanschluß Nein Adapter AS 15 Adapter AS 15 Adapter AS 15

Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung
Zubehörschuh ISO Typ ISO Typ ISO Typ ISO Typ
Rückspulung Kurbel Kurbel Kurbel Kurbel
Selbstauslöser Elektronisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch
Mehrfachbelichtung Ja Nein Nein Nein
Spiegelarretierung Nein Nein Nein Nein
Spiegelvorlauf (Selbstauslöser) Nein Ja Ja Ja
Okularverschluß Nein DK 5 DK 5 DK 5
Abblendtaste Ja Nein Nein Nein
Drahtauslöser ISO-Gewinde ISO-Gewinde ISO-Gewinde ISO-Gewinde

Systemzubehör Systemzubehör Systemzubehör Systemzubehör

Motorantrieb/Bildfrequenz Nein MD E/2.0, MD 14/3.0 MD E/1.5, MD 14/2.7 MD E/2.0, MD 14/2.7

Datenrückwand Nein Nein MF 15 Nein 
Sonstiges Sonstiges Sonstiges Sonstiges

Abmessungen 86 x 139 x 53 mm 86 x 135 x 54 mm 87 x 136 x 54 mm 88 x 136 x 54 mm
Gewicht 400g 460g 490g 440g

Bemerkungen Wird von Cosina produziert Nachfolger der Nikon EM

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, 
Blitzbereitschaft

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, 
Blitzbereitschaft, 

Synchronisation auf den 2. 
Verschlußvorhang 

Nikons Einstieg in den 
Amateurmarkt

Erste Nikon mit 
Programmautomatik



Technische Daten Nikon F301 Nikon FM3A
Produktionszeitraum 1985 - 1990 2001 – 2006
Bajonettyp AIs AI

Verschluß Verschluss

Verschlußlamellen Metall Lamellen
Verschlußsteuerung Quarzgesteuert Mechanisch & Elektronisch
Verschlußablauf Vertikal Vertikal
Verschlußzeiten 1/2000 - 1s, B 1/4000 – 1s, B, (mech)
Synchronzeit 1/125 s 1/250 s

Belichtung Belichtung
Belichtungssteuerung M, A, P, PHI M, A
Meßwertanzeige im Sucher LED Nadel

Meßmethode 40/60% 60/40%
Meßbereich EV +1 bis +19 EV +1 bis +20
Meßzellen SPD SPD
ISO-Bereich 12 – 3200 12 – 6400
Belichtungs-Korrektur +2 EV / -2 EV +2 EV / -2 EV
Meßwertspeicher Ja Ja
DX-Abtastung Ja Ja

Sucher Sucher

Wechselsucher Nein Nein
Standard-Mattscheibe K K 3
Wechselbare Mattscheiben Keine B 3/ E3

Sucheranzeigen 
Sucherbeleuchtung Nein Nein
Sucher-Bildfeld 92% 93,00%

Autofokus Autofokus
Nein Nein
Blitzsteuerung Blitzsteuerung

TTL-Blitzsteuerung Ja Ja
TTL-Blitzprogrammautomatik Ja Nein
ISO-Bereich TTL-Steuerung 12 – 1000

Nein Nein
Synchronkontakt-Typ X X
Synchronkabelanschluß Adapter AS 15 Ja

Ausstattung Ausstattung
Zubehörschuh ISO Typ ISO Typ
Rückspulung Kurbel Kurbel
Selbstauslöser Elektronisch Mechanisch
Mehrfachbelichtung Nein Ja
Spiegelarretierung Nein Nein
Spiegelvorlauf (Selbstauslöser) Nein Nein
Okularverschluß DK 5 Nein
Abblendtaste Nein Ja
Drahtauslöser ISO-Gewinde

Systemzubehör Systemzubehör

Motorantrieb/Bildfrequenz Eingebaut/2.5 MD 12/2.7

Datenrückwand MF 19 MF 16
Sonstiges Sonstiges

Abmessungen 97 x 148 x 51 mm 90 x 142 x 58
Gewicht 570g 570

Bemerkungen 

Aluminium Kunststoff 
Lamellen

Belichtungsmesser, 
Verschlußzeit, 
Blitzbereitschaft, 

Belichtungsmesser, 
Verschlusszeit, Blende, 
Blitzbereitschaft

Synchronisation auf den 2. 
Verschlußvorhang 

ISO-Gewinde mit Adapter AR-
3

Erste Nikon mit eingebauten 
Motorantrieb

Nachfolgerin der FE-2 und 
FM-2


	Tabelle1

